気象庁2021年4月版

気圧計点検依頼用紙
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貴船の気圧計を点検するため、必要事項を記入し、　　　　　　　　　　　　宛にEメールでお送り下さい。なお、気圧の読み取り時には、次の点に十分に留意して下さい。
□　日本の港湾に停泊していること。

□　正確な気圧計の読み取りに支障をきたす強風ではないこと。
□　外気と同圧になるように窓（扉）を開けること。

□　気圧計の読み取りは、00, 10, 20, 30, 40, 50分のいずれかに行うこと。

【依頼船舶】
	船　名
	
	コールサイン
	

	担当者
	
	総トン数
	

	Eメール
	

	緯度, 経度
	      　    N,        　   E
	停泊地 
	港


【代理店】
	代理店名
	

	Eメール
	


【気圧計】

	気圧計読み取り値

注意：海面更正／測器補正を行わない。
	.　　　hPa 〔0.1hPa 単位〕

	気圧計設置場所
	

	外気温 
	.　　　℃  〔0.1℃ 単位〕

	読み取り時刻
（UTC：協定世界時）
	20　　　年      月        日       時    分 (UTC)

	気圧計設置高（海抜）
	空船時　　    　         .          m

	
	現在      　　  　       .          m

	
	満載時　                 .          m

	製造会社
	
	製造番号
	

	製造年月 
	
	検定年月日
	


※　点検の回答は平日の9時から17時です。
